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01. Identification de la substance ou de la préparation et de la société 
 

1.1 Identifiant du produit 
 
Nom commercial :     VoglToptec Crépi acoustique Nano SF 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 
Utilisation identifiée de la substance ou du mélange Revêtement dans le système d'enduit acoustique 
 
Restrictions d'utilisation recommandées  Aucune information disponible. 

 
1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 
Vogl Deckensysteme GmbH, Anton Vogl Str. 1, DE-91448 Emskirchen 
Tél. +49 9104 825-0, Fax +49 9104 825-250, info@vogl-deckensysteme.de 
Adresse e-mail de la personne responsable de la FDS en Allemagne 
Gestion des produits, pm@vogl-deckensysteme.de  

 

 
1.4 Numéro d'appel d'urgence pour l'Allemagne 
 
+49 89 220 61012 

 

 
02. Dangers potentiels 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 
Évaluation (règlement (CE) n° 1272/2008) 
 
Substance ou mélange non dangereux. 
 
Évaluation (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
 
Substance ou mélange non dangereux. 
 
2.2 Éléments d'étiquetage 
 
Substance ou mélange non dangereux. 
 
Étiquetage supplémentaire :   
Dans les variantes teintées, de faibles quantités de conservateurs 
peuvent pénétrer dans le matériau en raison des pigments. 
 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
EUH211 La pulvérisation peut générer des gouttelettes respirables.  

Ne pas inhaler les aérosols ou les brouillards.  
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2.3 Autres dangers 

 
Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant à une concentration égale ou supérieure à 0,1 
% qui soit classé comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très 
bioaccumulable (vPvB).  
 
Informations écologiques : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des 
propriétés perturbatrices du système endocrinien en quantités égales ou supérieures à 0,1 % 
conformément à l'article 57(f) du règlement REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 
Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.  
 
Informations toxicologiques : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des 
propriétés perturbatrices du système endocrinien en quantités égales ou supérieures à 0,1 % 
conformément à l'article 57(f) du règlement REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 
Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.  
 
Le produit est alcalin.  
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.  
Le silicate de potassium contenu dans ce produit (solution aqueuse, rapport molaire > 3,2 et teneur en 
matières solides < 40 %) n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage. La classification est basée sur les 
études toxicologiques du CEES (Centre européen d'études sur les silicates). 
 
03. Composition/informations sur les composants 

 
3.2 Mélanges 
 

Composants 
 
Dénomination chimique N° CAS 

N° CE 
N° INDEX 
Numéro 
d'enregistrement 

Classification Concentration 
(% p/p) 

Oxyde de titane (IV)  
236-675-5 
01-2119489379-17-
XXXX 

Carc. 2 ; H351, note V, 
note W, note 10 

> 1 - < 10 

 
 
04. Premiers secours 

 
4.1 Description des mesures de premiers secours 
 
Remarques générales 
 
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer 
l'étiquette). Ne jamais faire boire ou manger une personne évanouie. En cas de perte de conscience, 
mettre la victime en position latérale de sécurité et consulter un médecin. 
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Inhalation 
 
Transporter la personne à l'air frais. Maintenir la personne au chaud et au repos. 
En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. 
En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin. 

 
Contact avec la peau 
 
Retirer immédiatement les vêtements et chaussures souillés. Laver  immédiatement à l'eau et au savon.   
NE PAS utiliser de solvants ou de diluants. En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin. 
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. 

 
Contact avec les yeux 
 
Après contact avec les yeux, retirer les lentilles de contact. Rincer immédiatement et 
abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. Consulter un 
médecin. 

 
 
Ingestion 
 
Rincer la bouche à l'eau et boire beaucoup d'eau. Ne pas faire 
vomir. Consulter un médecin. Garder au repos. 

 
4.2 Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 
Symptômes :  Aucune information disponible. 
 
4.3 Indications concernant les premiers secours médicaux ou un traitement spécial 
 
Traitement  Traitement symptomatique. 
   Aucune information disponible. 

 

 
05. Mesures de lutte contre l'incendie 

 
5.1. Agents extincteurs 
 
Moyens d'extinction 
appropriés Mousse 
résistante à l'alcool Dioxyde 
de carbone (CO2) 
Extincteurs à poudre Eau 
pulvérisée 

 
Moyens d'extinction inappropriés 
Jet d'eau à grand débit 
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5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 
En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être libérées : 
Monoxyde de carbone 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Oxydes d'azote (NOx) 
 
5.3 Conseils pour la lutte contre l'incendie 
 
En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome si nécessaire. 

 
 
Consignes supplémentaires 
Utiliser un jet d'eau pulvérisée pour refroidir les récipients fermés. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément aux 
réglementations locales en vigueur. 
 
 

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 
Assurer une ventilation adéquate. 
 
6.2 Mesures de protection de l'environnement 
 
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. En cas de contamination des 
eaux ou des égouts, informer les autorités compétentes. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 
Contenir et ramasser le produit déversé à l'aide d'un matériau absorbant non inflammable (par exemple 
sable, terre, kieselguhr, vermiculite) et le placer dans un récipient pour élimination conformément aux 
réglementations légales locales/nationales (voir section 13). Balayer et ramasser à la pelle. Nettoyer 
avec des détergents. Éviter les solvants. Éliminer les matériaux contaminés comme des déchets 
conformément à la section 13. Nettoyer soigneusement les surfaces contaminées. 
 
6.4 Référence à d'autres sections 
 
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8. 
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07. Manipulation et stockage 

 
7.1 Mesures de protection pour une manipulation sans danger 
 
Consignes pour une manipulation sans danger : 
Éviter tout contact avec les yeux, la bouche ou la peau. 
L'accès est interdit aux personnes non autorisées. Assurer une ventilation et/ou une aspiration suffisante 
dans les locaux de travail. Respecter les prescriptions légales en matière de protection et de sécurité. 
 
Mesures d'hygiène : 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Retirer et laver les vêtements et gants contaminés avant de les 
réutiliser, y compris l'intérieur. 
 
7.2 Conditions de stockage sûr tenant compte des incompatibilités 
 
Exigences relatives aux locaux de stockage et aux conteneurs 
Fermer soigneusement les récipients ouverts et les stocker en position verticale afin d'éviter tout écoulement. 
Stocker dans le récipient d'origine. Conserver dans un endroit sec. Respecter les indications figurant sur 
l'étiquette. Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.  
 
Consignes de protection contre les incendies et les explosions 
À des températures élevées, des produits de décomposition dangereux tels que le dioxyde de carbone, le 
monoxyde de carbone et la fumée peuvent se former. 
 
Consignes de stockage 
Tenir à l'écart des agents oxydants et des matériaux fortement acides ou alcalins. 
 
Classe de stockage (LGK) 
10 – Liquides inflammables 
 
7.3 Utilisations finales spécifiques 
 
Ce produit a été attribué à un code GIS ou à un code produit (voir chap. 15). Vous pouvez obtenir de plus 
amples informations sur la manipulation en toute sécurité auprès de GISBAU sous ce code. 
 
Pour plus d'informations, voir également la fiche technique du produit. 
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08. Contrôle de l'exposition /  
Équipements de protection individuelle 

 
8.1 Paramètres à surveiller 
 
Valeur(s) limite(s) d'exposition professionnelle 
 
Oxyde de titane (IV) (CAS : 13463-67-7) – AGW (fraction inhalable) : 10 mg/m³ selon DE TRGS 900 
Limite maximale : facteur de dépassement (catégorie) : 2 ; (II) 
Informations complémentaires : il n'y a pas lieu de craindre de risque de lésions fœtales si la valeur limite 
d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (BGW) sont respectées.  
 
Oxyde de titane (IV) (CAS : 13463-67-7) – AGW (fraction alvéolaire) : 1,25 mg/m³ selon DE TRGS 900 
Limite maximale : facteur de dépassement (catégorie) : 2 ; (II) 
Informations complémentaires : aucun risque de lésions fœtales n'est à craindre si la valeur limite 
d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (VLB) sont respectées.  
 
Les listes en vigueur au moment de la rédaction ont servi de base.  
Procédure de surveillance : TRGS 402 
 
 
8.2 Limitation et surveillance de l'exposition 
 
Dispositifs de contrôle techniques appropriés 
Assurer une bonne ventilation ; si possible, utiliser ou installer des systèmes d'extraction internes. 
 
Mesures de protection individuelles, par exemple équipement de protection individuelle 
 
a) Protection des yeux/du visage Lunettes de protection hermétiques avec protections latérales 

conformes à la norme EN 166 
      Bouteille de rinçage oculaire avec de l'eau pure 
 
b) Protection de la peau 

Protection des mains  Temps de pénétration : 480 min 
      Épaisseur minimale : 0,4 mm 
      Gants en caoutchouc nitrile 

Les zones cutanées entrant en contact avec le produit doivent 
être protégées à l'aide de crèmes protectrices. Ne pas les 
appliquer après un contact. 
Les gants de protection utilisés doivent être conformes aux 
spécifications de la directive européenne 89/686/CEE et à la 
norme EN 374 qui en découle. 
 
 
Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du 
matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et 
varie d'un fabricant à l'autre. 
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  Protection corporelle  Vêtements de protection imperméables 
      Après contact, laver soigneusement les zones cutanées. 
 
c) Protection respiratoire  Les utilisateurs doivent porter un filtre à particules P2 lors des 

travaux de pulvérisation. Protection respiratoire conforme à la 
norme EN143. 

 
 
Limitation et surveillance de l'exposition environnementale 
 
Remarques générales Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le 

sol. 
 En cas de contamination des eaux ou des égouts, informer les autorités 

compétentes. 
 
 
09. Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques fondamentales 
 
Aspect     Pâte 
Couleur     blanc 
Odeur      Faible, caractéristique 
Seuil olfactif     Aucune donnée disponible 
Valeur pH     env. 11,0 – 12,5 (20 °C) 
Point de fusion / point de congélation  Non applicable 
Point d'ébullition et intervalle d'ébullition Sans objet 
Point d'éclair     Sans objet 
Vitesse d'évaporation sans objet 
Inflammabilité (liquides)   Non applicable 
Limite inférieure d'explosivité   Aucune donnée disponible 
Limite supérieure d'explosivité  Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur    Aucune donnée disponible 
Densité de vapeur    Aucune donnée disponible 
Densité     env. 1,3 g / cm³, 20 °C 
Solubilité(s) (eau)    Parfaitement miscible 
Coefficient de répartition : n- 
octanol/eau     non déterminé 
Température d'auto-inflammation  non auto-inflammable 
Température d'inflammation   Aucune donnée disponible 
Température de décomposition  Aucune donnée disponible 
Viscosité dynamique    env. 25 000 mPa.s, 20 °C 
Propriétés explosives    Non explosif 
Propriétés oxydantes    Sans objet 
 
9.2 Autres informations 
     Aucune donnée disponible 
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10. Stabilité et réactivité 
 
10.1 Réactivité 
 
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation. 
 
10.2 Stabilité chimique 
 
Stable dans des conditions normales. 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 
Réactions dangereuses  Aucune information disponible. 
 
 
10.4 Conditions à éviter 
 
Conditions à éviter Stable si les recommandations de stockage et de manipulation sont 

respectées (voir section 7). 
 
10.5 Matières incompatibles 
 
Substances à éviter  Acides forts 
  Oxydants 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
 
Produits de décomposition dangereux 

Aucune décomposition en cas de stockage et d'utilisation conformes. 
 
Température de décomposition  Aucune donnée disponible 
 
11. Informations toxicologiques 
 
Produit : 
 
Toxicité orale aiguë   Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité aiguë par inhalation  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité cutanée aiguë  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Effet corrosif/irritant sur la peau Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Lésions oculaires graves/ 
irritation oculaires graves  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
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Sensibilisation des 
voies respiratoires/peau  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Mutagénicité sur les  
cellules germinales  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Génotoxicité in vitro Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Cancérogénicité Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité pour la reproduction  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Effets sur la fertilité Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Effets sur le développement Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains  
organes cibles après une seule  
exposition  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains  
organes cibles en cas d'exposition  
répétée  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Risque d'aspiration  Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
11.2 Informations sur les autres dangers 
 
Propriétés perturbatrices du  
système endocrinien La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des 

propriétés perturbatrices du système endocrinien en quantités égales ou 
supérieures à 0,1 % conformément à l'article 57(f) du règlement REACH 
ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au 
règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.  

 
Expérience chez l'être humain Un contact prolongé ou répété avec le produit entraîne un dégraissage de 

la peau et peut provoquer des lésions cutanées non allergiques (dermatite 
de contact) et/ou une résorption de la substance.  

  Risque d'irritation des yeux, du nez, de la gorge et des voies respiratoires 
 
Informations complémentaires  Le produit n'a pas été testé en tant que tel. Le mélange est classé 

conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. 
  (Pour plus de détails, voir les chapitres 2 et 3) 
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12. Informations écologiques 
 
12.1 Toxicité 
Produit : 
 
Toxicité pour les poissons Aucune donnée disponible 
 
12.2 Persistance et dégradabilité 
Produit : 
 
Biodégradabilité   Aucune donnée disponible 
 

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Produit : 
 
Bioaccumulation   Aucune donnée disponible 
 
12.4 Mobilité dans le sol 
Produit : 
 
Mobilité    Aucune donnée disponible 
 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 
Produit : 
 
Évaluation  Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant présent à une 

concentration égale ou supérieure à 0,1 % qui soit classé comme 
persistant et très bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6 Autres effets nocifs 
Produit : 
 
 
Autres informations écologiques  Le produit est alcalin. Ne pas laisser s'écouler dans les eaux souterraines, 

les cours d'eau ou les égouts.  
  Classe de danger pour l'eau – respecter le point 15 de la FDS ! 
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13. Consignes d'élimination 
 
13.1 Procédés de traitement des déchets 
 
Produit L'utilisateur est responsable du codage et de la désignation corrects des 

déchets produits. En cas d'utilisation conforme aux recommandations, le 
code de déchet peut être choisi conformément au code du catalogue 
européen des déchets (CED), catégorie 17.09 – Autres déchets de 
construction et de démolition. Laisser sécher les résidus de crépi ou les 
épaissir avec des liants à base de ciment. 

 
  Éliminer les résidus de produit non durcis sous le code de déchet 

recommandé. 
 
Emballages souillés Les emballages vidés sont recyclés via les systèmes d'élimination des 

déchets. Les récipients qui n'ont pas été vidés correctement doivent être 
éliminés comme le produit non utilisé.  

 
Code de déchet pour le 
produit non utilisé  08 01 12 : déchets de peintures et vernis, à l'exception de ceux  

relevant de la rubrique 08 01 11 
 
 
14. Informations relatives au transport 
 
14.1 Numéro ONU     Non classé comme marchandise dangereuse 
 
14.2 Nom d'expédition ONU    Non classé comme marchandise dangereuse 
 
14.3 Classes de danger pour le transport  Non classé comme marchandise dangereuse 
 
14.4 Groupe d'emballage    Non classé comme marchandise dangereuse 
 
14.5 Dangers pour l'environnement  Non classé comme marchandise dangereuse 
 
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
 
Remarques    Aucune information disponible. 
 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II d. de la convention MARPOL 73/78 et au code IBC 
 
Remarques    Sans objet 
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15. Réglementations 
 
15.1 Réglementations en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement / 
réglementations spécifiques applicables à la substance ou au mélange 
 
Règlement sur la sécurité au travail  Sans objet 
 
Classe de danger pour l'eau CQA 1 faiblement polluant pour l'eau 
  Classification selon AwSV, annexe 1 (5.2) 
 
GISBAU  BSW10 Matériaux de revêtement, à base d'eau, à faible teneur en 

conservateurs 
 
COV 
Directive 2010/75/UE 0 
 
COV 
Directive 2004/42/CE <0,01 % 
  0 g/l 
 

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/a : 30 g/l) 
Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV. 

  
Règlement (CE) n° 649/2012  Non applicable 
 
 
Autres prescriptions   Respecter les prescriptions légales en matière de protection et de sécurité. 
 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 
Aucune information disponible. 
 
16. Autres informations 
 
Informations complémentaires 
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à l'état actuel de nos 
connaissances et sont conformes à la législation nationale et européenne. Cependant, nous n'avons 
aucune connaissance ni aucun contrôle sur les conditions de travail de l'utilisateur. L'utilisateur est 
responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires. Les informations contenues dans 
cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit et ne constituent 
en aucun cas une garantie des propriétés du produit. 

 
 
Service émetteur de la fiche technique  Gestion des produits 
       Vogl Deckensysteme GmbH, 91448 Emskirchen 
 

mailto:info@vogl-deckensysteme.de

